
rouleau ou à la brosse de peintre, formant une membrane souple et étanche à l’air en séchant, avec une 

BLOWERPROOF® LIQUID est utilisé pour l’étanchéité à l’air en permanence pour :
▪
▪
▪

complément des matériaux d’isolation afin de couper tous les ponts thermiques.

▪ BLOWERPROOF® LIQUID est certifié membrane d’étanchéité à l’air en permanence, pare

▪
l’isolation.

▪ Les supports seront propres, exempts de poussières, de parties friables, de graisses, de l’eau stagnante 

▪
 

▪ Appliquez un primaire d’accroche sur les surfaces minérales ou lors d’application à des températures> 
25 

▪
▪ BLOWERPROOF® LIQUID s’applique idéalement en deux couches, par projection à l’aide d’une pompe 

 

▪  
deuxième couche est appliquée après séchage de la première couche. Vérifiez l’épaisseur appliqué avec 

▪

e des panneaux d’isolation comme SM700. 
 
 

MEMBRANE LIQUIDE HERMÉTIQUE PARE-AIR ET PARE-VAPEUR
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’étanchéité à l’air en permanence

Etanchéité à l’air 

–

l’air

–

d’eau

l’eau

–

d’isolation

–

▪
▪
▪ Température minimale d’application : 5°C.
▪ Nettoyage des outils: à l’eau
▪
▪
▪ de fabrication, en emballage d’origine non ouvert.

–
Le port d’équipements de protection individuelle est recommandé. Pour plus d’informations, consulte

DATE DE CETTE ÉDITION: 29/04/2024 - Nos conditions générales de vente sont en vigueur. Ce document n’a pas de valeur contractuelle. Cette fiche technique annule et remplace 
l’édition précédente. Les données de cette fiche technique ont pour but de vous informer et de vous conseiller. À tout moment, le contenu de cette fiche technique peut être adapté en 
raison de l’évolution technique. Toute information est donnée de bonne foi et sans garantie ; La mise en œuvre et l’utilisation des systèmes sont hors de notre contrôle et relèvent de la 
responsabilité entière de l’utilisateur. KOKUN ne peut en aucun cas être tenue responsable des éventuels dégâts résultant d’une utilisation inadéquate. Notre responsabilité se limite à 
la valeur de l’utilité du produit pour l’application et le but recherchés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au 
produit concerné, qui leur sera remise sur demande.
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